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Vysekávač a nůžky na plech KU 6870

	Příkon
	550 watt

	Výkon
	300 watt

	Počet zdvihů naprázdno
	3.000 min-1

	Počet zdvihů při zatížení
	1.800 min-1

	Hmotnost
	2,5 kg


	Maximální síla materiálu
	

	- ocel do 400 N/mm2
	2,5 mm

	          do 600 N/mm2
	2,0 mm

	          do 800 N/mm2
	1,6 mm

	- hliník do 250 N/mm2
	2,5 mm

	Nejmenší poloměr otáčky
	20 mm


Při výrobě vysekávače a nůžek na plech je brán zřetel na předpisy zákona o bezpečnosti přístrojů, sloužící k ochraně před nebezpečím pro život a zdraví.

Návod k použití

Provozní napětí

           Před uvedením nůžek do provozu se přesvědčte, zda uvedené nevýkonném štítku, souhlasí se síťovým napětím. Stroj je vhodný pouze na střídavý proud.

Dvojitá izolace

           Nůžky jsou dvojnásobně izolovány. Stroj má v souladu s ustanoveními dvoužilové připojovací vedení (bez ochranného vodiče). Může být proto bez obav připojen i do neuzemněné zásuvky.
           Kryt nůžek nesmí být proto navrtán (např. pro upevnění evidenčních štítků), protože by tím mohla být zrušena účinnost dvojité izolace. Používejte proto samolepící štítky.

Nastavení vzdálenosti mezi noži

           Vzdálenost mezi řezným a smýkacím nožem by měla být 0,2krát síla střihaného materiálu (př. síla materiálu 2,5mm : 0,2 x 2,5 = 0,5mm). Při velkém silném, tuhém materiálu zvolte vzdálenost a něco menší, u křehkého materiálu zvolte vzdálenost o něco větší.

           Při nastavování řezného nože na správnou vzdálenost k noži smýkacímu noži uvolněte, je-li tak třeba, šroub s vnitřním šestihranem a závitový kolík.

           Po nastavení vzdálenosti mezi noži (pomocí spároměru) vtočte závitový kolík až bude ležet na řezném noži a šroub opět pevně utáhněte.

Zapnutí a vypnutí

           Při zapnutí posuňte spínač dopředu až zapadne. Za spínačem se pak rozsvítí symbol „I“.

           Při vypínání zadní,  zapnuté poloze vyvýšený konec, zmáčkněte dolů (nastavení spínače „O“)

Držení nůžek při stříhání

          Nůžky musí být tak nasazeny, že smýkající nůž je k opracovanému materiálu v praveném úhlu. Stroj posunujte vpřed bez násilí. 

           Při stříhání na okraji plechu (při pracích podle orýsování) doporučujeme, nůžky držet tak, že se řezný nůž nachází nahoru (stroj je tedy smýkajícím nožem pod obrobkem). 

Mazání

           Při pravidelném používání nůžek musí být na tlakovou mazničku (pomocí mazacího lisu) jednou až dvakrát denně dáno trochu převodovkového oleje.

Nože

           Oba nože, řezný i smýkací, jsou shodné. Nože mají čtyři ostré hrany. Jestliže je jedna hrana ztupena, otočte nůž o 90° aby byla používána další, ještě ostrá hrana. 

            Při otočení smýkacího nože je potřeba srovnávač plechu sejmout, pak šroub vytočte.

            Řezný nůž můžete po vytočení šroubu otočit. Před utažením šroubů se přesvědčte, zda odpovídá vzdálenost mezi noži (jak je výše uvedeno).

           Nikdy nepracujte s tupými noži!

           Nože nejsou vhodné k opětovnému nabroušení.

           Náhradní nože dostanete u Vašeho odborného prodejce pod obj. č. 31042
Uhlíky

           Jestliže jsou uhlíky opotřebovány, přeruší automatika přísun energie a stroj se zastaví. Průběžná kontrola není tedy potřeba.

           Při výměně uhlíků nejprve vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky!

           Odejměte kryt motoru. Jestliže konec spirálové pružiny, na které sedí uhlíky nadzvednete, je uhlíky možno vyjmout.
           Při výměně uhlíků uvolněte šrouby, které na uhlíkové úchytce.

Používejte pouze originál Metabo uhlíky 34 301 082. Vždy je vyměňujte pouze párově.

            Dbejte na to, aby se uhlíky na jejich úchytkách nechalo lehce pohnout. 

Údržba

           Při každé druhé výměně uhlíků by měly být nůžky důkladně prohlédnuty a vyčištěny. Doporučujeme proto poslat stroj do výrobního závodu nebo nechat tyto práce provést v příslušně vybavené odborné dílně.

            Přezkoušení stroje v určitých lhůtách, předepsané předpisy pro ochranu před úrazy, může provést a osvědčit servisní služba Metabo.
Servis

           Upozorňujeme, že opravy elektrického nářadí může provádět pouze odborná opravna.

            Záruční i pozáruční opravy zajišťuje servis. Elektrické nářadí Metabo lze zasílat k opravě i poštou :

Metabo s.r.o.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Karlovická 1793

250 01  Brandýs nad Labem 

Tel. : 326 904 455

Při zaslání stroje do opravy  popište, prosím, vadu, kterou jste zjistili. 

